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Płyta warstwowa dachowa RAL 7016

Płyta warstwowa ścienna RAL 9006

Stolarka okienna/drzwiowa RAL 7016

ELEWACJA FRONTOWA

Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

H1

H2 H3

Projektowane oświetlenie zewnętrzne na budynku stacji -
projektor LED 50 W z czujnikiem ruchu 1400lm 4000K
230V IP65. Lampę zamontować powierzchniowo na elewacji,
na wysokości 3,10 od poziomu posadzki.

H1-3

Pożarowy wyłącznik prądu,
h = 1,40 m

Wywietrzak dachowy
DN160

Wywietrzak dachowy
DN160

Wywietrzak dachowy
DN160
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Włącznik wentylatora,
h = 1,40 m
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Czerpnia ścienna
250x200 mm
50 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna
250x200 mm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna
250x200 mm
10 cm nad posadzką

Czerpnia ścienna
250x200 mm
10 cm nad posadzką
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Daszek poliwęglanowy
158x90x26 cm

Daszek poliwęglanowy
158x90x26 cm

Daszek poliwęglanowy
158x90x26 cm
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