
PRZEKRÓJ 1-1

2,0%

POBOCZEJEZDNIACH0DNIK

krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej

krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego gr. 20cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm

PRZEKRÓJ 2-2

2,0%

JEZDNIAPOBOCZE

krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej
krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej

PRZEKRÓJ 3-3

2,0%

POBOCZEJEZDNIA

krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej

INWESTOR

ADRES

INWESTYCJA

ADRES INWESTYCJI

NR UPRAWNIEN

DATA
SKALA NR RYSUNKU EGZ. NR STRONY

NAZWA RYSUNKU

NR

DZ. BUD.

TEL.

OPRACOWA£

UL 1 MAJA 1 69-113 GÓRZYCA

URZ¥D GMINY GORZYCA

584

PRZEKROJE NORMALNE 1-1, 2-2, 3-3

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CZARNOW

743/1 739

587 425/5

UL. MICKIEWICZA DROGA GMINNA NR 1724F

UL. KROTKA DROGA GMINNA NR 1727F

CZARNOW GR. GMINNE NR 1724F I 1727F

2,0%

2,0%

2,0%

CH0DNIK

CH0DNIK

obrze¿e chodnikowe

6x25x100cm na

podsypce piaskowej

200 500 70

kostka betonowa szara gr. 6cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm

kostka betonowa szara gr. 6cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm

obrze¿e chodnikowe

6x25x100cm na

podsypce piaskowej

70 500 200

krawŒ¿nik betonowy

15x30x100cm

na podbudowie betonowej

kostka betonowa szara gr. 6cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm

obrze¿e chodnikowe

6x25x100cm na

podsypce piaskowej

200 500 70

1:50
574/4 767

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego gr. 20cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm

kostka betonowa szara gr. 8cm

podsyka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa ‡amanego gr. 20cm

warstwa ods„czaj„ca 10 cm


